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alkalisch

Produktinformation
HM Rapid ist ein stark alkalisches, universelles Reinigungsmittel, das speziell 
Öle, Fette, Eiweißablagerungen, Blutreste, eingebrannte Fette und Öle, Räu-
cherkammern, Waschhallen, Motoren und Maschinen, Polymerbeschichtungen 
etc. löst.

Anwendungsbereiche
Industrie, Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Fahrzeugreinigung, Brandsanie-
rung, Gebäudereinigung

Anwendung
Je nach Verschmutzungsart konzentriert oder beliebig mit Wasser verdünnt ein-
setzen. Mindestkonzentration 3%. 1/2 bis 20 Minuten einwirken lassen, bei Be-
darf bürsten, mit Wasser abspülen. HM Rapid ist hervorragend für Hochdruck-
geräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet. 

Wasserverdünnbar auf 10 Liter:

HM Rapid Mehrzweck Grundreiniger
(Artikel Nr. 1114...) BfR-Nr. 8367133 /  UBA Nr. 0607 0010

Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen! 

Ingredients
5 - < 10%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 5 - < 10%: Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), 
5 - < 10%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), 1 - <5%: Natrium-p-cumolsulfonat, 
1 - < 5%: (R)-p-Mentha-1,8-dien, 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, 
Natriumsalze, 1 - < 5%: Kaliumtripolyphosphat 

Gefahrenhinweise 
H314	 Verursacht schwere Verätzungen 

der Haut und schwere Augenschä-
den

Sicherheitshinweise:
P280	 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 	

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

leichte Verschmutzung	 1:33 Bis 1:16	 Ca.   300-  600 ml
mittelstarke Verschmutzung	 1:16 Bis 1:10	 Ca.   600-1000  ml
starke Verschmutzung	 1:10 Bis 1:8	 Ca. 1000-1200 ml

Technische Daten
Form	 flüssig
PH-Wert (Produkt)	 ca. ...
PH-Wert (mit Wasser)	 ca. ...
Siedepunkt	 >100°C

Gebindegrößen
  1 Liter	 (Art. Nr 1114001)
  5 Liter	 (Art. Nr 1114005)
10 Liter	 (Art. Nr 1114010)
20 Liter	 (Art. Nr 1114020)


