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alkalisch

Gefahrenhinweise 
H319 	 Verursacht schwere Augenreizung

Sicherheitshinweise:
PP280	 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313	 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P301+P310	 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen

Produktinformation
HM  Classico ist ein milder Spezialreiniger, der problemlos Fett, Öl, Ruß, Insek-
ten und andere hartnäckige Beläge löst.
Er wird mit Erfolg in der Lebensmittelindustrie, KFZ- und LKW-Reinigung einge-
setzt. Classico entfaltet noch inhoher Verdünnung mit Wasser seine volle Wirk-
samkeit und hinterlässt keinen Film im statischen Bereich.

Anwendungsbereiche 
Lebensmittelindustrie, Gebäudereinigung, Gastronomie, Fahrzeugreinigung, In-
dustrie
Anwendung
Je nach Verschmutzungsart konzentriert oder beliebig mit Wasser verdünnt ein-
setzen. Mindestkonzentrat 3%. 30 Sekunden bis 20 Minuten einwirken lassen, 
bei Bedarf bürsten, mit Wasser abspülen. Classico ist hervorragend für Hoch-
druckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet.
Wasserverdünnbar auf 10 Liter:

HM Classico schaumfrei  fettlösender Spezialreiniger  
(Artikel Nr. 1128...)  BfR.-Nr.8367137 

Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Ingredients
1 - < 5%: Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), 1 - < 5%: Natriumhypochloritlösung 
12% Cl aktiv, 1 - < 5%: (Fraktionerter) Kokosdimethylaminoxid

Technische Daten
Form	 flüssig
PH-Wert (Produkt)	 ca. 11,8
PH-Wert (mit Wasser)	 ca.   9,4
Siedepunkt	 >100°C

Gebindegrößen
  1 Liter	 (Art. Nr 1128001)
  5 Liter	 (Art. Nr 1128005)
10 Liter	 (Art. Nr 1128010)
20 Liter	 (Art. Nr 1128020)

leichte Verschmutzung	 Bis 1:30	 Ca.   300 ml
mittelstarke Verschmutzung	 Bis 1:16	 Ca.   600 ml
starke Verschmutzung	 Bis 1:10	 Ca. 1000 ml


